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MANUAL FOR ANVANDNING OCH UNDERHALL

VARNING!

INNAN VERKTYGET ANVANDS SKALL MANUALEN GENOMGAS FOR

ATT UPPNA HOGSTA SAKERHET I ANVANDNING OCH FUNKTION.

FORVARA DENNA MANUAL TILLSAMMANS MED VERKTYGET.




1. SAKERHETSFORESKRIFTER

(AL WARNING: ) |

For att undvika skada pa person eller material )
Fore anvindandet av spikpistolen skall ’SAKERHETSFORESKRIFTER”
ldsas och forstas.

FORSIKTIGSHETSMATT VID ANVANDNING

1. ANVAND SKYDDSGLASOGON
Det édr fara for att damm och liknande blaser upp i 6gonen fran returluften
eller att annat material genom felaktig hantering av spikpistolen “flyger” i
ogonen. Dirfor bor alltid skyddsglasdgon anvéndas vid spikning.
Arbetsgivaren och/eller arbetstagaren maste tillse att indamalsenliga
skyddsglasdgon med sidoskydd anvéndes.

2. HORSELSKYDD KAN ERFORDRAS I SPECIELLA MILJOER
Eftersom vissa arbetsforhallanden kan innebira exponering for hoga
ljudnivaer som kan leda till horselskada, skall arbetsgivaren och
arbetstagaren tillse att nodvindigt horselskydd finnes samt anvéindes av
operatoren och Gvriga inom arbetsomradet.

3. ANVAND INGEN ANNAN KRAFTKALLA AN
LUFTKOMPRESSOR
Spikpistolen &r konstruerad for tryckluft. Anvénd ingen annan
komprimerad gas, brannbar gas (t.ex. oxygen, acetylen, etc) eftersom
detta utgor en explosionsfara.

4. ANVAND SPIKPISTOLEN INOM ANGIVET ARBETSTRYCK
Verktyget dr konstruerat for ett arbetstryck av 15 till 23 bar. Trycket skall
justeras efter typ av arbete eller spiktyp. Verktyget skall aldrig anvéndas
med ett arbetstryck 6ver 23 bar.

320 psi

23 bar 5. PISTOLEN FAR EJ ANVANDAS I NARHETEN AV
BRANDFARLIGT AMNE

Anvind ej pistolen intill brandfarlig substans (t.ex. thinner, bensin etc.)
Flyktiga gaser fran dessa dmnen kan sugas in i kompressorn och
komprimeras tillsammans med luften vilket da kan orsaka explosion.

6. ANVAND EJ FELAKTIGA KOPPLINGAR ELLER NIPPLAR
Nippeln pa pistolen far ej halla kvar luften nir pistolen kopplas fran
slangen. Om felaktig nippel viljs kan pistolen fortfarande avfyras trots att
luftslangen &r frankopplad vilket kan orsaka skada.

7. KOPPLA FRAN LUFTSLANG OCH TOM MAGASINET NAR
VERKTYGET EJ ANVANDES
Koppla alltid fran luftslangen och tom magasinet nir arbetet dr slutfort
eller ndr man flyttar till annat arbetsstille. Detsamma giller ocksa alltid
vid justering av pistolen eller vid service samt naturligtvis om den maste
rensas for fastkord spik.

8. KONTROLLERA ATT SKRUVAR AR ATDRAGNA
Losa eller felaktigt monterade skruvar eller bultar kan orsaka skada pa person



eller verktyg om luften tillkopplas. Kontrollera att alla skruvar och bultar dr
atdragna fore luftslangen kopplas till.

9. ROR EJ AVTRYCKAREN OM DU INTE SKALL SPIKA
Nir luftslangen ér tillkopplad skall avtryckaren aldrig roras om man ej avser
att spika. Det &r farligt att ga runt barande pistolen med avtryckaren aktiverad.

10. RIKTA ALDRIG PISTOLMYNNINGEN MOT MANNISKOR
Om pistolmynningen riktas mot ménniskor kan allvarlig skada ske om
felaktig avfyring sker. Forsdkra om att pistolmynningen ej riktas mot folk nér
luftslangen kopplas till och fran eller nir pistolen laddas eller liknande
operationer.

11. ANVAND SPECIFICERAD SPIK (SE SIDA 7)
Anvindande utav annan spik #@n specificerad kan orsaka driftstopp eller
driftproblem. Forsidkra om att alltid anvédnda specificerad spik nér verktyget
anvéndes.

12. PLACERA PISTOLMYNNINGEN RIKTIGT MOT
ARBETSSTYCKET
Felaktig placering mot arbetsytan kan orsaka “flygande” spik och dr
oerhort farligt.

13. HALL HANDER OCH KROPP BORTA FRAN MYNNINGEN
Nir man laddar och anvinder verktyget skall man aldrig placera handen eller
annan kroppsdel framfér mynningen. Det &r vildigt farligt om oavsiktlig
avfyring sker.

14. SPIKA EJ NARA KANTER OCH HORNEN ELLER I TUNT
MATERIAL
Arbetstycket kan splittras och spiken kan flyga fritt och skada nagon.

15. SPIKA EJ I ANDRA SPIKAR
Att spika direkt i annan spik kan orsaka rikoschetter som kan skada
andra.

16. TOM MAGASINET EFTER ARBETETS SLUT
Om spik kvarlimnas i magasinet utgor detta en fara om verktyget
hanteras ovarsamt eller vid luftanslutningen. Dérfor skall alltid
magasinet tommas efter avslutat arbete.

17. KONTROLLERA FUNKTIONEN AV SAKRINGSBYGELN OFTA
Anvind inte spikpistolen om sidkringsbygeln ej fungerar oklanderligt eftersom
detta kan orsaka oavsiktlig avfyring. Paverka ej heller funktionen eller
arbetssittet for korrekt fungerande sékringsbygel.

18. NAR PISTOLEN ANVANDES UTOMHUS ELLER PA HOGA
PLATSER
Nir t.ex. tak eller liknande ytor skall spikas, paborjas arbetet i den ldgre
nivan och gradvis arbetas uppat. Spikning i bakldnges riktning ar farligt
da man kan forlora fotfistet.
Sékra och fést luftslangen néra det stéllet som skall spikas. Olyckor kan
Ske genom att slangen dras bort omedvetet eller fangas av andra ting.



19. ANVAND ALDRIG VERKTYG SOM AR DEFEKT ELLER
ARBETAR ONORMALT

20. SKJUT ALDRIG UT I FRIA LUFTEN
Detta gor att skador orsakade av fritt “flygande” spik undviks samtidigt
som onormal shockpaverkan pa pistolen.

21. FORSAKRA ER ALLTID OM ATT VERKTYGET INNEHALLER
SPIK

22. RESPEKTERA VERKTYGET SOM ETT ARBETANDE
ELEMENT

23. FORBJUDET ATT ”LEKA” MED VERKTYGET
24. LADDA ALDRIG VERKTYGET NAR NAGON AV DE

ARBETANDE DELARNA (T.EX AVTRYCKAREN,
KONTAKTARMEN) AR AKTIVERADE

OBSERVERA FOLJANDE ALLMANNA VARNINGAR TILLSAMMANS
MED DE OVRIGA DENNA BRUKSANVISNING INNEHALLER

e ANVAND EJ SPIKPISTOLEN SOM EN HAMMARE

e BAR ALLTID PISTOLEN I HANDTAGET EJ I LUFTSLANGEN

e SPIKPISTOLEN SKALL ENDAST ANVANDAS FOR DET DEN
AR AVSEDD

e BIND ALDRIG UPP AVTRYCKAREN I AKTIV POSITION

e FORVARA SPIKPISTOLEN I TORRT BARNSAKERT
UTRYMME

e ANVAND EJ SPIKPISTOLEN UTAN VARNINGSSKYLTAR

e MODIFIERA EJ SPIKPISTOLEN FRAN
ORGINALFUNKTIONEN UTAN SKRIFTLIGT MEDDELANDE
FRAN GOTHIA FASTENING GROUP



2. SPECIFIKATION OCH TEKNISKA DATA

1. NAMN PA DELAR

2. VERKTYGSSPECIFIKATION

. Utblasningsskydd

. Pistolhus

. Pistolnos

. Sakringsbygel

. Avfyrningsutlopp

. Magasinlas

. Magasin

. Luftnippel

. Las till spiktallrik

10.Handtag

11.Avtryckare

12. Knapp for avfyrningslas

13. Tillbehor A (anvénds vid tunn plat mot
betong)

14. Tillbehor B (anviénds vid trdamaterial mot
betong eller tjockplat)

15. Tillbehor C (anvénds vid aluminium mot
betong)

O 0 1O\ DN K~ W~

PRODUKT HN120
HOJD 400 mm
BREDD 85 mm
LANGD 315 mm
VIKT 2,9kg
REKOMMENDERAT 15 till 23 bar
ARBETSTRYCK
LADDNINGSKAPACITET | 50 spik
LUFTFORBRUKNING 4,7 1it (23 bar)

3. SPIKSPECIFIKATION

SPIKLANGD PLASTBANDAD SPIK | PLASTBANDAD PIN
32 till 65 mm 22 till 52 mm

STAMDIMENSION cc 2,9 till 3,8 mm cc 3,8 mm

STAMTYP Blank, Skruv Blank

HUVUDDIAMETER cc 6,5 till 7,7 mm cc 7,2 till 8,,0 mm

HUVUDTJOCKLEK cc 1,0till 1,5 mm cc 2,0 mm

SPETSTYP

REKOMMENDERAT ARBETSTRYCK
15 till 23 bar. Vilj bista arbetstryck inom detta omradet, anpassat till typ av material och spik
som skall spikas. Anvind aldrig hogre tryck édn 23 bar!

4. TEKNISKA DATA
1. LJUD

Avvigt enkelskott--------- LWA, 1s,d 110.0 dB

ljudstyrkeniva.



Avvigt enkelskott--------- LpA, 1s,d97.5dB
emission ljudtrycksniva vid arbetsstation.
Dessa virden dr bestimda och dokumenterade i enlighet med EN12549:1999

2. VIBRATION
Vibration karaktaristiskt virde = 9.16 m/s 2
Dessa virden ér bestaimda och dokumenterade i enlighet med ISO 8662-11.
Detta virde &r verktygsrelaterat karaktiristiskt varde och utgor inget viarde som paverkar
hand-arm-systemet under spikning.
Hand-arm-system paverkan under anvidndning beror pa greppkraft, kontaktkraft, arbetsvig,
lufttillforsel, arbetsstycket samt hjdlpmedlen.

5. ANVANDNINGSOMRADE
* Fésta tunn plat i betong

* Fasta trimaterial 1 betong

* Fésta tramaterial i tjock plat

. N 3.LUFTKALLA OCH KOPPLINGAR
(A WARNING:)

Liis avsnittet ’SAKERHETSFORESKRIFTER”.

ANVAND INGEN ANNAN KRAFTKALLA AN LUFTKOMPRESSOR
Verktyget dr konstruerat for att drivas med komprimerad luft. Forsok aldrig
anvinda pistolen med annan typ av hogtrycks-gas, eldfarliga gaser (t.ex
oxygen, acetylen, etc.) eftersom detta dr direkt explosionsfarligt. Alltsa
absolut ingen annan kraftkélla 4n luftkompressor.

ARBETA INOM ANGIVET ARBETSTRYCK

Pistolen dr konstruerad for att anvidndas inom tryckomradet 15 till 23 bar.
Trycket skall justeras till bésta resultat beroende pa typ av spik samt
material. Spikpistolen skall aldrig anvdndas om trycket overstiger 23 bar.

ARBETA EJ MED VERKTYGET INTILL ELDFARLIGA AMNEN
Arbeta aldrig med verktyget intill eldfarliga &mnen (t.ex thinner, bensin,
etc.). Flyktiga gaser fran dessa amnen kan sugas in i kompressorn och
komprimeras tillsammans med luften varefter detta kan resultera i en
explosion.

ANVAND EJ FELAKTIGA KOPPLINGAR ELLER NIPPLAR
Nippeln pa pistolen far ej stinga inne luften vid frankoppling. Om detta
skulle ske kan pistolen fortfarande avfyras trots att ej luftslang &r ansluten
vilket kan orsaka skada.

KOPPLA FRAN LUFTSLANGEN NAR SPIKPISTOLEN EJ
ANVANDES

Koppla alltid fran luftslangen sa snart arbetet &r slutfort eller forflyttning till
annan plats skall ske. Detsamma giller vid justering av verktyg, service eller
reparation samt naturligtvis om pistolen skall rensas for fastkord spik.




[AIR COMPRESSOR / AIR HOSE] VID ANVANDANDET AV VERKTYGET,

SAKERSTALL ATT NI ANVANDER RATT

Air compressor
o X ) TYP AV KOMPRESSOR OCH SLANG
AN sl For att forbiittra prestandan, har pistolen ett hogre
I arbetstryck @n sedvanliga spikpistoler. For att
320 psi .
23 bar anvidnda verktyget behovs speciella kompressorer och
MEMGESINN X0 Bl SN S 0W) luftslangar (MAX Powerlite Kompressor och MAX
Powerlite Luftslang). Anvindning av hogtrycksgas

(t.ex oxygen, acetylen etc.) kan orsaka onormal
forbranning, vilket kan orsaka explosion. Anvind
endast dom speciella kompressorerna med tillhdrande

OBSERVERA:

luftslang.

Frekvent, men ej 6verflodig smorjning astadkommer bésta prestanda. Olja droppad genom
nippeln gor att invéindiga delar far sin smorjning.

4.
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ANVANDARINSTRUKTION

Liis avsnittet ’SAKERHETSFORESKRIFTER”.

. FORE ANVANDANDET

. Anvind skyddsglasdgon

. Anslut ej luften

. Kontrollera att inga 16sa skruvar

. Prova att sdkringsbygeln och avtryckaren ror sig mjukt

. Anslut luftslangen

. Hor efter om ev. luftlickage (Pistolen far ej ldcka!)

. Hall pistolen utan kontakt med avtryckaren, dérefter tryck sdkringsbygeln

mot arbetsytan. (Pistolen far under inga villkor avfyras.)

. Hall pistolen med sékringsbygeln fri fran arbetsytan och tryck pa

avtryckaren. (Pistolen far under inga villkor avfyras.)

. Koppla fran luftslangen.

2. ANVANDNING

Det existerar alltid en fara fér 6gonen genom att returluften blaser upp damm
eller andra partiklar som finns runt arbetsplatsen. Vid felhantering av
pistolen kan ocksa spiksplitter flyga upp. Darfor skall alltid skyddsglaségon
anvindas vid spikning med spikpistol. Arbetsgivaren och/eller anvindaren
maste forsikra sig om att erforderliga skyddsglasogon anvindes. Dessa skall
dessutom vara forsedda med sidoskydd. Arbetsgivaren dr ansvarig att
forsdkra sig om anviandningen av skyddsglasogon av anvidndaren och annan
personal i arbetsomradet.

OBS! Enbart enkel ansiktsskdrm erbjuder ej tillrackligt skydd.

Hall hiander och andra kroppsdelar borta fran pistolmynningen nér spikning
sker sa att ej nagon kroppsdel av misstag far kdnna vid spiken.



SPIKLADDNING

1. Las avtryckaren och koppla ifran luftslangen

2. Justera magasinets placering efter lingden pa pinen
eller spiken. Forst, tryck pa laset till magasinslocket
for att Oppna det.

3. Kontrollera justeringar:
Frigor laset till spiktallriken for att ta loss magasinet
fran magasinshallaren.

4. Bestdm magasinets placering efter langden pa pinen
eller spiken, passa in magasinet i magasinshallaren.
Spénn fast fjadern och tryck fast laset till spiktallriken.

4\ CAUTION:

*Vid leverans, dr magasinet instillt pa 22 till 32
mm léingd pa pinen/spiken. Vid anvindning av 38
mm eller lingre, sitt magasinet at andra hallet.

*Forsikra dig om att magasinet ir ritt instillt for
den liéingden pa pinen/spiken du skall anvinda.
Annars kommer inte frammatningen att fungera.

5. Tryck pa magasinslaset och 6ppna magasinet. Sitt i

Magazine cap
' rullen och dra ut dnden av rullen.

=
. )\ - e
M’ e

6. Oppna dorren.




7. Tryck in rullen lings med rdnnan tills den natt &nden.
Tryck in dnden sa att den passar i matargaffeln mellan
forsta och andra pinen. Sluta trycka.

4\ CAUTION:

Kontrollera att den forsta pinen (eller spiken) helt
ligger pa sin plats i matargaffeln. (i nosen)

8. Tryck pa dorren for att stinga den.

A CAUTION:

Tryck fast dorren tills du hor ett klick.

9. Sting magasinslocket
10. Koppla ihop luftanordningen med luftkopplingen. Du
ar nu klar att spika.

MODELL IDENTIFIKATION

SEKVENSAVFYRING

Sekvensavfyringen kriver att pistolen forst pressas mot arbetsytan innan man
trycker in avtryckaren. Detta medfor en enklare exakt placering utav spiken
samtidigt som det forhindrar en oplanerad andra spik

Sekvensavfyringen ger ocksa en hogre sikerhet eftersom pistolen ej kan avfyras
en andra gang trots att avtryckaren fortfarande halls inne.

SEKVENSAVFYRNING
Identifierad med ORANGE AVTRYCKARE

ENSKOTTSSPIKNING (SEKVENSAVFYRNING)

For enskottsspikning, pressa kontaktarmen mot arbetsytan och tryck in
avtryckaren. Verktyget kan inte avfyra en andra spik forridn avtryckaren ar
slappt och verktyget 16sslidppt.

TILLVAGAGANGSSATT
1. Tryck kontaktarmen mot arbetsytan
2. Tryck in avtryckaren

AVFYRNINGSLASMEKANISM
Verktyget dr utrustat med avfygningslésmelganism. Tryck och
rotera knappen fran position LAST till OLAST innan
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Trigger lock dia\\

spikning.

BYTE AV TILLBEHOR
Verktyget levereras med olika nosskydd som tillbehor. Se
bilderna for ersédttningsmetod.

(i WARNING:

Nir du ersitter tillbehoren, forsikra dig om att
avtryckaren ir last och koppla ifran luftslangen.

TILLVAGAGANGSSATT
1.Dra av nosskydd A som f6ljde med vid leverans, hall och
dra loss den.

* Om det dr trogt att fa loss nosskyddet, sétt i en vanlig
skruvmejsel mellan kontaktarmen och nosskyddet och pressa
loss den.

2. Tryck nosen mot det utvalda nosskyddet.

ATT TA BORT PLASTBAND
Vid spikning matas plastbandet ur verktyget. Nir remsan blir
for lang, dra raskt i pilens riktning och plasten kapas.



Tha par comes inlo cortas! i bek

KRITERIER VID VAL AV PIN

ATT TA BORT FASTNANDE PIN
(& WARNING:)

Vid borttagandet av pin, forsdkra er om att avtryckaren ar i
last 14ge och att luftslangen 4r bortkopplad.

TILLVAGAGANGSSATT

1. Las avtryckaren och koppla ifran luftslangen.

2. Ta ur pinen (eller spiken) fran magasinet.

3. Oppna dérren, ta ett don genom avfyrningsutgéngen och
knacka pa det.

4. Ta bort den fastnade pinen (eller spiken) inuti nosen med
ett don eller en vanlig skruvmejsel.

5. Sitt tillbaka pinen (eller spiken)i matargaffeln och sting
dorren.

PROBLEMSOKNING

¢ Maskinen avfyrar inte trots ritt handhavande
Nir pinen (spiken) inte matas fram korrekt, spédrras
maskinen automatiskt. (Om inte frammatargaffeln nar
dnda fram, triffar den matarstyrningen som stoppar
maskinen)
Om inte matargaffeln &r i ritt 1ige, ta ur spiken och
ladda igen.

e Maskinen avfyrar utan att spik slas i trots ritt
handhavande
Om maskinen avfyrar utan att spik slas i, kontrollera
foljande:

1. Kontrollera att Ni laddat spiken ritt
Kontrollera att inte spiken lossat i plastbandet
*QOm sa dr fallet, skdr av bandet och ladda igen

3. Kontrollera sa att frammatargaffel och kolv aktiveras
*Om inte, droppa 5-6 oljedroppar i luftnippeln

Verktyget vinder sig till foljande dandamal. Vid anviandandet, vilj pin/spik och storlek

anpassat till arbetsobjektet.



byggplatsens for-

T & 10 S mm)

Anvindningsomrade Typ Storlek Tillbehor
Fista tunn plat i betong Plastbandad Pin | Tunn plat (i CAUTION: ) Tillbehor A
Ex: Fista stalbalkar parulle Anviindning av pin Tillbehsr C
[ 4 CAUTION: J for att fiasta tunn
Se till att materialet och / m/f Y % plati bet.ong
byggplatsens for- Genomslagskraften i orls(all(afl lbl::?fi ;
utséittningar dverens- beton reky” eller bojning,
stimmer med Kon- J som kan sk?da dig.
struktionsstandarden. Viili pin 4 Forsikra dig om att

ilj pin sa att genomslags- anviinda pin som
kraften i betongen blir tillricklig. fister i betong.
(Acceptabelt 20 — 25mm)
Fista trd i betong Plastbandad Tré material Vilj spik sa att Tillbehor B
Ex: Spik pa rulle “i‘ Sinks 1167 1o 31E (2 o 5 mm) genomslags-
kraften i betongen
™ Penstraton Amount blir tillriicklig. (Ca CAUTION:)
1 i Lo e (Acceptabelt 15 — Anviindning
25mm) . ..
Genomslagskraften i av Tillbehor
betong A orsakar att
spiken sticker
Referenser ut fran
Tra- Vald spik- Genomslags-kraft o .
tjocklek lingd i betong tramaterialet.
27mm 38mm 13 till 16mm
30mm 45mm 17 till 20mm
45mm 60mm 17 till 20mm
Fista tramaterial i en tjock Plastbandad (4 CAUTION: ) Tillbehor B
stalplatta Spik pa rulle . =
(For stalplata) silplatistiockick ir | (G CAUTIONY)
4 CAUTION: Tfilnzate“al Spilasmm | O
; ; Anviind maskinen nvandning
e till att materialet och jL — e endast inom denna av Tillbehor

utséttningar overens-
stimmer med Kon-
struktionsstandarden.

k

= [Pt rElEH
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Tjock stalplatta

Vilj spik sa att genomslags-
kraften i betongen blir tillricklig.
(10mm eller mer)

tjocklek.
*Anvindning av
annan tjocklek
reducerar
hallfastheten och
forsamrar
maskinens
hallbarhet. Vid
arbete, kontrollera
och ev. kontrollera
arbetstrycket.
*Spika aldrig direkt
i stalplattan da det
kan orsaka rekyl
och bojning vilket
kan orsaka skada
pa dig.

*Hall nosen i ritt
vinkel

*Anvind inte
maskinen for inner-
eller yttertak

A orsakar att
spiken sticker
ut fran

tramaterialet.




5. UNDERHALL FOR BASTA FUNKTION
1. AVFYRA EJ SPIKPISTOLEN UTAN SPIK I MAGASINET

2. ANVAND REKOMMENDERAD OLJA
Luft eller turbinolja bor anvédndas vid smorjning av verktyget. Vid arbetsslut, droppa 2 till 3
droppar olja vid nippeln. Rekommenderad olja ISO VG32.

3. KONTROLLERA OCH UNDERHALL DAGLIGEN ELLER FORE ANVANDNING
(i» WARNING:)

Koppla alltid ifran luftslangen och tom magasinet vid kontroll eller underhall av
pistolen.

(1) Drinera luftslang, filter och kompressor

(2) Hall dimsmorjaren fylld med olja

(3) Rengor luftfiltret

(4) Drag at alla 16sa skruvar

(5) Kontrollera att sdkringsbygeln 16per friktionsfritt

6. LAGRING

1.0m pistolen ej skall anvindas under en ldngre tid, smorj in staldelar med en tunn oljehinna
for att forebygga korrosion.

2. Lagra ej pistolen kallvidersmiljo. Forvara pistolen 1 varmt utrymme.

3. Nir den inte anvindes bor den ocksa forvaras torrt i en barnsdkert utrymme.

4. Alla kvalitetsverktyg behover service eller utbyte av forslitningsdetaljer efter en tids
anvandning.

7. FELSOKNING/REPARATION
Felsokning och- eller reparation skall endast utforas av Gothia Fastening Group eller dess
auktoriserade verkstdder eller andra specialister.



8. SPRANGSKISS

HN120
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O-RING KIT
Parts marked

O are

included in
the O—ring kit
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9. RESERVDELSLISTA HN25C

lﬁ' |Art.nummer |Benéimning

lﬁ' |Art.nummer |Benéimning

1 [AN10130  [BOLT 5X66 43 [HN10752  [END CAP STEM

2 [ANI0I11  [CYLINDER CAP 44 [HH11901  [O-RING 1.4 X 2.5 CN65020
3 |HN10005  [INNER CAP 45 |[HN81047  [CONTACT NOSE UNIT
4 [KK23650  [COMP SPRING 3650 46 [HN81046  [STEM ASSY

5 [AN10009  [PISTON STOP 47 [HN81027  [FRAME

l6 |[HH19217 [O-RING B 2.4X31.8 48 |[HHI2118 [0 RING 1AG35

7 [AN10007  [HEAD VALVE PISTON 49 [FF21229  [W.S.PIN3X20

8 [HHI9165 [O-RING A 2.6X46.5(CN-57)  [50 [HN10313  [END CAP

lo |[HH19723 [O-RING A2.6X43.4 51 [HN10316 [END PLUG CAP

10 [AN10113

|HEAD VALVE GUIDE

52 [TT05425

|AIR PLUG H-FPM

11 [HHI2104

|O-RING 1A 2.4X48.3 N5519

53 [HH12904

|O-RING A 1X6.2 N5536

[12 [HH11805

|O-RING P22A

54 [HN10754

WARNING LABLE

13 [HN70074

|MAIN PISTON UNIT

55 [HN10043

IPILOT CAP

14 [HN10013

ICYLINDER SEAL

56 [HN10018

IPILOT SEAL

[15 [HN10116

ICYLINDER

57 [HHI2105

|O-RING 1A 1.5 X 12.8 N5521

16 [HH19150

|0-RING3.1X40.5

58 [HN10016

ITRIGGER VALVE HOUSING

17 [CN32064

|CHECK VALVE

59 [HH11804

|O-RING P6

18 [HN10015

IBUMPER

l60 [HN10017

IPILOT VALVE

19 [HH19168

|O-RING A 1.5X44

61 [KK23619

|COMP. SPRING 3619

20 [HN10047

IFILTER B

l62 [HH19707

|O-RING A1.4X2.5

21 [HN10046

IFILTER A

63 [HN10057

|TRIGGER VALVE STEM

22 [AN10056

|EXHAUST COVER UNIT

64 [HH19214

|O-RING 1B 1.5X3

23 [HH19722

|0-RING A1.5X5

/65 [HN10019

|TRIGGER VALVE CAP

24 [HN10112

IPIPE

l66 [HN80040

ITRIGGER ASSY

25 [HHI19127

|O-RING A 1.5X5.5

l67 [HN10100

ICONTACT LEVER

26 [CN34699

|TRIGGER LOCK LEVER

68 [CN35260

ITRIGGER

27 [HN10002

IFRAME

69 [FF22402

ISPRING PIN 3X16 (LIGHT LOAD)

’; ‘CN34309

PLASTIC SHEET LABEL
(100421)

’; ‘HNIOOZI

‘ARM GUIDE

29 [HN10729

INAME LABEL

71 [KK23902

|COMP. SPRING 3902

30 [HN10039

WARNING LABLE

72 [HN10041

ICONTACT BUMPER

31 [FR21201

IPIN 2.5X10

173 [HN10103

ICONTACT COLLAR

32 [HN10327

ITRIGGER LOCK DIAL

174 [HN10026

|ADJUST DIAL

33 [KK23507

ISPRING 3507

175 [HN10029

|ADJUST SPACER

34 [FR21235

ISPRING PIN 3X30

176 [HN10101

ICONTACT ARM A

35 [HN10035

IPROTECTOR A

177 [HN10718

INOSE

36 [KK33237

ISPRING 3237

178 [BB40213

IBOLT 6 X 25

37 [HN10050

IGRIP COVER A

179 [EE39602

|WASHER 7

38 [HN10051

IGRIP COVER B

80 [FF41599

IPIN 1599 (REPLACES FF41587)

39 [FF41842

IPIN 1842

81 [HN10716

IDOOR

40 [BB40470

ISCREW 5X32

82 [FR31256

|STRAIGHT PIN 1256

41 [ccoo401

[ELASTIC STOP NUT M5

83 [EE39609

|RUBBER WASHER 1.8X6X2

lﬁ' |Art.nr

|Benﬁmning

’g ‘KK33261

ITORSION SPRING 3261
(REPLACES KK33169)

]
|




|_ (CN33679  [DOOR LUTCH [ |
87 [HN10027  [CONTACT BOLT [ |
HHHH% s ariaces taszry || |
89 (1710404  [E-RING 3.2 [ |
|7|BB40438 [BOLT 6X32 [ |
94 [HN10309  [NAIL GUIDE [ |
o5 [HN10719  [FEED PAWL [ |
96 [KK23710  [COMP. SPRING 3710 [ |
97 [KK23788  [COMP. SPRING 3788 [ |
o8 |[FF41820  [STEP PIN 1820 [ |
99 [HHI1113  [0-RING AP9 N5528 [ |
[100[HH11106  [0-RING AP16 [ |
[101 [HN10031  [FEED PISTON [ |
102 [KK23896  [COMP. SPRING [ |
103 [KK23627  [COMP. SPRING 3627 [ |
(104 [CN32093  [FEED PISTON STOP [ |
[105[HN10299  [SPRING COLLAR [ |
11067722408 [C-RING 24 [ |
(107 [HN10732  [MAGAZINE CAP [ |
108 [FF41281  [PIN 1281 [ ]] |
109 [KK33218  [SPRING 3218 [ |
[110[HN10731  |[MAGAZINE HOLDER [ ]] |
[111[cN30707  [cOLLAR [ |
[112[FF41599  [PIN 1599 (REPLACES FF41587) [ | |
[113[FF21234  [V.S. PIN 3X12 [ ]] |
[114[HN10736  |[MAGAZINE [ |
[115[HN10722  [ARM COVER [ |
[116]CcCo0402  [NUT M6 [ |
[122[HN10308  |[MAGAZINE HOOK [ |
[123[CT10737 MAGAZINE LOCK LEVER | | |
200 [HN81045  [O-RING KIT [ ]| |
201 [HN81048  [TRIGGER VALVE KIT [ |
202 [HN81049  [ARM GUIDE KIT [ |
|

[l

[l




EG FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Max Europé GmbH, Oststarsse 22, 40211 Dusseldorf Germany

Bekriftar att foljande produkter
Modellnamn Serienummer fr.o.m

HN120 (CE) 240211141

som hénvisas i denna deklaration dverensstimmer med foljande bestimmelser och direktiv:
* Radande direktiv 89/392/EEC fran Juni 1989 med édndring av direktiv 91/368/EEC
fran Juni 1991 och direktiv 93/44/EEC fran Juni 1993
* EN292-1, EN292-2 fran September 1991
* EN349 fran 1993
* EN792-13:2000
* prENxxx-xx = CEN/TC255 WG1 N45.3E fran Juli 1994

* ISO8662 Part xx = CEN/TC255 WG1 N47.3E fran Juli 1994

Ovanstaende foretag har arkiverat och kan vid behov, presentera foljande tekniska
specifikationer:

. Anvindarhandbok

. Springskiss

. Monteringsanvisningar

. Reservdelslistor

. Luftkopplingsschema

. Kvalitetshandbok/manual
. Testrapport

. Fotodokumentation

. Mit- och Testinstrument

O 01O\ N K~ W~

Dusseldorf

Yoichi Nomura
30 Jan 2004 President
MAX Europé GmbH



